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Gruppe 05 
VORDERACHSE 

SPEZIALWERKZEUGE 

HINWEIS: Die Bestellung der Spezialwerkzeuge 
nach den Angaben im SERVICE-GARD 
Katalog vornehmen, wenn nicht aus
drück/ich andere Anweisungen gege
ben werden. 

Montagebock D-05007ST 

Paßstücke D-05149ST 

Montagebock für Traktor-Vorderteil JT27702 

Ausbau der Vorderachse 

Anbringen des Montagebocks am Traktor 

Abstützen des Traktor-Vorderteils, des Motors 
und des Kupplungsgehäuses 

U15-015005 AX4C3 220682 

REPARATURDATEN 

Längsspiel zwischen Vorderachse und 
Vorderachsträger ............................. . 

Sechskantschrauben 

Vorderachsträger an Vorderachse 

Spurstange an Lenkhebel ....................... . 

Vorderrad an Radnabe (mit mech. Frontantrieb) 
- 4050,4250,4450 ............ ' .................. . 
- 4650 ,4850 ................................... . 

Antriebswelle an Vorderachsgabel ................ . 

0,03 bis 0,38 mm (0.001 bis 0.015 in.) 

Drehmomente 

298 Nm (220 ft-lb) 

135 Nm (100 ft-lb) 

450 Nm (332 ft-lb) 
550 Nm (406 ft-lb) 

68 Nm (50 ft-lb) 

U15-015005 AX3G 000082 
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VORDERACHSE AUSBAUEN 

TRAKTOR UND VORDERACHSE 
ABSTÜTZEN 

Vorderachse 

1. Deckel vom rechten Batteriekasten abnehmen und 
Massekabel der Batterie abklemmen. 

2. Frontgewichte vom Frontgewichtsträger entfernen. 

HINWEIS: Zur leichteren Handhabung der Vorder-
achse ist es zweckmäßig, die Vorder
räder zu demontieren. 

3. Kotflügel-Befestigungsschrauben (A) herausdrehen 
und beide Vorderrad-Kotflügel abnehmen. 
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• 

• 

• 

• 

Vorderachse 

4. Bei Traktoren mit mechanischem Frontantrieb die 
Antriebswelle an der Vorderachse (A) trennen und 
wegnehmen. 

HINWEIS: Batteriekästen, Trittstufen und Schutz
vorrichtungen sind der Deutlichkeit halber 
abgenommen. 

5. Montagebock JT27702 an den Seitenrahmen anbrin
gen und Traktor abstützen. 

A ACHTUNG: Vor dem Trennen von Hydrau
likleitungen Druck abbauen. Zu diesem 
Zweck Brems-Entlüftungsschraube lösen, 
dann Bremspedal solange betätigen und 
wieder loslassen, bis es ganz nach 
unten geht. 

6. Bei Traktoren mit mechanischem Frontantrieb 
Schläuche (A) für Lenkhilfszylinder trennen . 

7. Spurstangen (B) am Lenkhebel trennen. 
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Vorderachse 

8. Bei Traktoren mit mechanischem Frontantrieb 
einen geeigneten Block (A) zwischen Lenkanschlägen 
und Achsschenkelgehäusen einlegen. 

9. Den Montagebock D-05007ST mit den Paßstücken 
D-05149ST an der Vorderachse anbringen. 

10. Vorderachse abstützen. 
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Vorderachse 

VORDERACHSE AUSBAUEN 

HINWEIS: Die Befestigungsschraube der Vorderachse 
ist mit Beilagscheiben versehen, damit 
ein Spiel zwischen Vorderachse und Vorder
achsträger gewährleistet ist. Darauf achten, 
daß diese Scheiben NICHT verlorengehen 
oder falsch montiert werden. 

1. Befestigungsschraube (A) der Vorderachse entfer
nen. 

2. Hintere Befestigungsschraube (A) der Vorderachse 
entfernen. 

3. VorderachSe vorsichtig von den Achs-Schwenkbolzen 
weg nach hinten bewegen. 

4. Vorderachse unter dem Traktor herausrollen. 

AC5-RW6796 U15-015005 KX4G 060582 

AC5-RW6797 U 15,015005 LX4G 060582 

- L_ ___________________________________ A_cs_-e_w_,,_,_, u_,_s._o,_so_os_o_x_,c_oo_o_"_'_J 
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Vorderachse 

VORDERACHSE EINBAUEN 

Beim Einbau der Vorderachse umgekehrt wie beim Aus
bau vorgehen. Dabei folgendes beachten: 
1. Beilagscheiben (A) wie gezeigt anordnen. 
2. Die Schrauben zur Befestigung der Vorderachse am 
Vorderachsträger mit 298 Nm (220 ft-lb) anziehen. 
3. Mil einem Stemmeisen die Vorderachse vom Vorder
achsträger wegdrücken. 
4. Mit einer Fühlerlehre das Spiel (B) zwischen Vor
derachse und Vorderachsträger messen. 

WICHTIG: Beim Einstellen des Spiels sollte ein 
möglichst kleiner Wert gewählt werden. 

5. Durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Beilagschei
ben an der Vorderachs-Befestigungsschraube ein 
Spiel von 0,03 bis 0,38 mm (0.001 bis 0.015 in.) 
einstellen. 
HINWEIS: Es sind Beilagscheiben mit einer Stärke 

von 0,38 mm (0.015 in.) erhältlich. 
6. Die Muttern zur Befestigung der Spurstangen am 
Lenkhebel mit 136 Nm (100 ft-lb) festziehen. 
7. Bei Traktoren mit mechanischem Frontantrieb 
die Schrauben zur Befestigung der Vorderräder an 
der Radnabe wie folgt anziehen: 
-Traktoren 4050,4250,4450 ........ 450 Nm (332 ft-lb) 
-Traktoren 4650,4850 ............. 550 Nm (406 ft-lb) 
8. Bei Traktoren mit mechanischem Frontantrieb 
die Schrauben zur Befestigung der Antriebswelle 
an der Achsgabel mit 68 Nm (50 ft-lb) anziehen. 

ACHTUNG: Austretende Hochdruckflüssig
kelten können die Haut durchdringen 
und schwere Verletzungen verursachen. 
Deshalb vor dem Trennen von Leitungen 
die Anlage drucklos machen. Bevor der 
Druck In der Anlage wieder aufgebaut 
wird, sich vergewissern, daß alle Lei
tungsverbindungen dicht und alle Lei
tungen einwandfrei sind. Aus einer 
kleinen Öffnung austretendes Hydraullk-
öl Ist kaum zu sehen, deshalb bei der 
Suche nach Leckstellen ein Stück Kar-
ton verwenden. 
Ist Irgendeine Flüssigkeit in die Haut 
eingedrungen, muß diese unverzüglich 
von einem Arzt, der mit solchen Ver
letzungen vertraut ist, entfernt werden. 
Andernfalls können schwere Infektionen 
entstehen. 

9. Ölstand in allen Systemen kontrollieren. Traktor 
auf einwandfreie Arbeitsweise überprüfen. 
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Gruppe 10 
TRAKTOR-VORDERTEIL 

SPEZIALWERKZEUGE 

HINWEIS: Die Bestellung der Spezialwerkzeuge 
nach den Angaben im SERVICE-GARD 
Katalog vornehmen, wenn nicht aus
drücklich andere Anweisungen gege
ben werden. 

Montagebock D-05007ST 

Paßstücke D-05149ST 

Spezialschlüssel JDG317 

- Montagebock JT27706 

Ausbau des Traktor-Vorderteils und der Achse 

Anbringen des Montagebocks am Traktor 

Entfernen der Schrauben zur Befestigung des 
Seitenrahmens am Motor 

Abstützen des Kupplungsgehäuses 

U15-015010 A1X4G 280482 

REPARATURDATEN 

Sechskantschrauben 

Seitenrahmen an Motor 
- Zwölfkantschrauben .......................... . 
- Sechskantschrauben ......................... . 
- 4050, Seriennummer (6510 - ) ............... . 

Halterung der Hydraulikpumpe an Motor ........... . 
- 4050, Seriennummer (6510 - ) , 5/8 in .......... . 
- 4050, Seriennummer (6510 - ). 3/4 in .......... . 

Unterer Rahmen an Vorderachsträger (mit mach. 
Frontantrieb) .................................. . 

Unterer Rahmen an Seitenrahmen (mit mech. 
Frontantrieb) .................................. . 
- 4050, Seriennummer (6510 - ) ............... . 

Antriebswelle an Vorderachsgabel (mit mech. 
Frontantrieb) .................................. . 

- Frontgewichtsträger an Vorderachsträger .......... . 

Drehmomente 

578 Nm (426 ft-lb) 
650 Nm (480 ft-lb) 
650 Nm (480 ft-lb) 

115 Nm (85 ft-lb) 
210 Nm (155 ft-lb) 
366 Nm (270 ft-lb) 

475 Nm (350 ft-lb) 

140 Nm (103 ft-lb) 
150 Nm (110ft-lb) 

68 Nm (50 fl-lb) 

407 Nm (300 ft-lb) 
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Traktor-Vorderteil 

TRAKTOR-VORDERTEIL AUSBAUEN 

BATTERIEN UND BATTERIEKÄSTEN 
AUSBAUEN 

1. Deckel vom rechten Batteriekasten abnehmen 
ur,r' Massekabel der Batterie abklemmen. 

2. Batterien ausbauen. 

3. Auf der rechten Traktorseite Batteriekasten 
abnehmen. Auf der linken Seite Batteriekasten 
und Trittstufen demontieren. Bei Traktoren mit 
Power Shift-Getriebe Kabelschutz (B) für Kupplungs
ventil zusammen mit Batteriekasten und Trittstufen 
entfernen. 
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Traktor-Vorderteil 

HAUBE ABNEHMEN 

1. Hintere Seitenschutze auf beiden Seiten abnehmen. 

2. Schutzgitter auf beiden Seiten entfernen. 

3. Lichtleisten-Kabelbaum (A) der Haube vom Traktor
Kabelbaum trennen. 

HINWEIS: Die Abbildung zeigt einen Traktor 4050 älte
rer Fertigung. Die Traktoren 4050 ab Se
riennummer 5511 ähneln den Traktoren 4250 
und 4450. 

4. Auf beiden Seiten die Haube vorn entriegeln. 
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Traktor-Vorderteil 

5. Muttern (A) von den Stiftschrauben der Haube ent
fernen. 

6. Tankdeckel (A), Kühlerverschlußdeckel (8), Aus
puffverlängerung (C) und Luftansaugrohr (D) entfer
nen. 

7. Haube abnehmen. 

TRENNEN VON TEILEN AUF DER 
LINKEN TRAKTORSEITE 

1. Kühlanlage entleeren; zu diesem Zweck den Ablaß
hahn (A) am Kühler sowie den Ablaßhahn links am 
Zylinderblock öffnen. 
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Traktor-Vorderteil 

A ACHTUNG: Bei der Wartung der Klimaan
lage bzw. bei Arbeiten an den Kältemit
telleitungen vorsichtig vorgehen, um 
Verletzungen zu vermeiden. 

2. Kältemittelleitungen an den Kupplungsstücken (A) 
trennen und Leitungsklemme (B) lösen (an der vorde
ren linken Ecke der Fahrerkabine). 

3. Verkleidung abnehmen und Leitungen nach vorn 
in Richtung Kompressor ziehen. 

4. Unieren Kühlerschlauch (C) trennen. 

5. Elektrische Anschlüsse (B) des Kompressors ab
klemmen. 

Beim Traktor 4050 (bis Serien-Nr. 6509) und den 
Traktoren 4250 - 4850: 

6. Die drei Sechskantschrauben (A) entfernen, mit 
denen der Kompressor am Motor befestigt ist. 

Bei den Traktoren 4050 mit obenliegendem 
Kompressor: 

7. Befestigungsschrauben (A) entfernen. Kompressor 
unter dem Ausputfkrümmer hindurch zur linken Motor
seite schieben. 

8. Kompressor und Leitungen mit einem Seil am 
Traktor-Vorderteil festbinden. 
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Traktor-Vorderteil 

9. Bei Traktoren 4050 mit vorn montiertem Luftfilter 
Luftansaugschlauch (A) vom Ansaugkrümmer trennen. 

A ACHTUNG: Vor dem Lösen von Hydrau
likleitungen Druck abbauen. Zu diesem 
Zweck Brems-Entlüftungsschraube lösen, 
denn Bremspedal solange betätigen und 
wieder loslassen, bis es ganz nach 
unten geht. 

WICHTIG: Beim Ausbau oder Trennen von Leitun
gen alle Öffnungen verschließen, damit 
kein Schmutz eindringen kann. 

10. Entlüftungsleitung (A) des Hydraulikölbehälters 
trennen (Traktor 4050). 
Entlüftungsleitung (B) des Hydraulikölbehälters 
trennen (Traktoren 4250 bis 4850). 

TRENNEN VON TEILEN AUF DER 
RECHTEN TRAKTORSEITE 

1. Sensor (A) der Kraftstoffanzeige und Kabel (B) 
des Signalhorns abklemmen. 
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Traktor-Vorderteil 

2. Bei Traktoren 4050 mit vorn montiertem Luftfilter 
Luftfilter-Verschmutzungsanzeige (A) abklemmen. 

3. Leckleitung (A) am Kraftstofftank trennen. 

4. Oberen Kühlerschlauch (D) trennen. 

5. Halterung (C) der Leitungen für die Lenkung 
lösen. Entlüftungsleitung für Hydraulikölbehälter 
und Kabelbaum (B) nach hinten in Richtung Motor 
ziehen. 

A-Leckleltung 
B-Entlüftungsleitung und 
Kabelbaum 
C-Halterung 
D-Kühlerschlauch 

Bei Traktoren 4050 mit Lenkventil an Trennwend 

6. Leitungen (A) der Lenkung am Lenkventil trennen. 

7. Rücklaufleitung des Ölkühlers am Anschluß (B) 
trennen. 
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Traktor-Vordertel'l 

Bei den Traktoren 4250 - 4850 und 4050 neuerer 
Fertigung 

8. Leitungen (C) der Lenkung am Lenkventil trennen. 

9. Rücklaufleitung des Ölkühlers am Luftfilterge
häuse (A) und am Anschluß (B) trennen. 

10. Hahn (A) am Kraftstofftank schließen, um die 
Kraftstoffzufuhr zu unterbrechen. 

11. Kraftstoffleitung am Kraftstoffiller trennen. 
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Traktor-Vorderteil 

UNTEREN RAHMEN UND HYDRAULIK
PUMPE TRENNEN 

1. Antriebswelle für mechanischen Frontantrieb von 
der Vorderachse (A) trennen und Welle abnehmen. 

2. Die Spezial-Sechskantschrauben (A) zur Befestigung 
des unteren Rahmens an den Seitenrahmen entfernen. 

Bei Traktoren mit mechanischem Frontantrieb die 
Sechskantschrauben (B) zur Befestigung des Lenkmo
tors am unteren Rahmen sowie die Muttern der Lenk
motor-Stiftschrauben oberhalb des unteren Rahmens 
ebenfalls herausdrehen. 

3. Unieren Rahmen abnehmen. 

4. Die Schraubenlaschen (A) von den Seitenrahmen 
entfernen. 

Bel Traktoren 4050 bis Serien-Nr. 6509 und den 
Traktoren 4250 - 4850 

5. Die vier Sechskantschrauben (B) zur Befestigung 
des Pumpenträgers am Motorblock herausdrehen. 
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Bel Traktoren 4050 ab Serien-Nr. 6510 

6. Sechskantschrauben (A) zur Befestigung des 
Pumpenträgers am Motorblock entfernen. 

7. Zulaufleitung (A) der Hydraulikpumpe am 
Druckregulierventilgehäuse trennen. 

8. Druckleitung (A) der Hydraulikpumpe am 
Vorrangventilgehäuse trennen. 
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Traktor-Vorderteil 

TRAKTOR ABSTÜTZEN UND TRAKTOR
VORDERTEIL TRENNEN 

• 1. Frontgewichte und Frontgewichtsträger demontieren. 

2. Den Montagebock D-05007ST mit den Paßstücken 
D-05149ST am Vorderachsträger befestigen. Zu diesem 
Zweck die zwei unteren Befestigungsschrauben (A) 

• 

• 

• 

des Frontgewichtsträgers verwenden. 

3. Den Montagebock hinten mit der Achsschraube (B) 
befestigen . 

A ACHTUNG: Beim Abstützen des Kupp
lungsgehäuses den Montagebock nicht 
zu hoch stellen, damit beim Trennen 
keine Teile klemmen. 

4. Kupplungsgehäuse mit dem Montagebock JT27706 
abstützen . 

A-Traktoren ohne mechanischen 
Frontantrieb 
B-Traktoren mit mechanischem 
Frontantrieb 
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Traktor-Vorderteil 

5. Werkzeugkasten demontieren, damit die Klemm
schraube (A) der Hydraulikpumpen-Druckleitung 
gelöst werden kann. Diese Schraube befindet sich 
unter der Werkzeugkastenhalterung. 

Bel Traktoren 4050 ab Serien-Nr. 6510 

6. Mit dem Spezialschlüssel JDG317 die vier Spezial
schrauben (A) zur Befestigung der Seitenrahmen am 
Motor herausdrehen (zwei Schrauben auf jeder Seite 
des Traktors). 

Bel Traktoren 4050 bis Serien-Nr. 6509 und bei 
den Traktoren 4250 - 4850 

7. Mit dem Spezialschlüssel JDG317 die 16 Spezial
schrauben zur Befestigung der Seitenrahmen am Motor 
herausdrehen (acht Schrauben auf jeder Traktorseite). 

Bel allen Traktoren 

HINWEIS: Ein Stemmeisen verwenden, um den Hydrau
likpumpenträger von den Paßsf/ffen am 
Motor zu lösen. 

8. Traktor-Vorderteil vorsichtig vom Motorwegrollen. 
Dabei darauf achten, daß die Hydraulikleitungen nicht 
hängenbleiben. 
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Traktor-Vorderteil 

TRAKTOR-VORDERTEIL ANBAUEN 
WICHTIG: Die Motor-Auflagefläche und die entspre

chenden Flächen an den Seitenrahmen 
nicht mit Farbe versehen, da sich dann 
die Spezialschrauben zur Befestigung der 
Seitenrahmen am Motor lösen können. 

Beim der Montage des Traktor-Vorderteils umgekehrt 
wie vorstehend beschrieben verfahren. Folgendes be
achten: 
1. Bei der Montage des Traktor-Vorderteils Hydraulik
pumpenträger und Riffelblech des Pumpenantriebs nach 
dem Motor ausrichten. 
2. Schrauben (A) zur Befestigung der Seitenrahmen 
am Motor wie folgt anziehen: 
-Zwölfkantschrauben: 578 Nm (426 ft-lb) 
- Sechskantschrauben: 650 Nm (480 ft-lb) 
- Traktor 4050 ab Serien-Nr. 6510: 650 Nm (480 ft-lb) 
3. Die Schrauben zur Befestigung des Hydraulikpum
penträgers am Motor mit 115 Nm (85 ft-lb) anziehen. 
Beim Traktor 4050 ab Serien-Nr. 6510 die 5/8 in. 
Schrauben mit 210 Nm (155 ft-lb) und die 3/4 in. 
Schrauben mit 366 Nm (270 ft-lb) festziehen. 
4. Bei Traktoren mit mech. Frontantrieb die 
Spezialschrauben zur Befestigung des unteren Rah
mens am Seitenrahmen zunächst mit 15 Nm (11 ft-lb) 
anziehen. Danach Schrauben zwischen unterem Rahmen 
und Vorderachsträger mit 475 Nm (350 ft-lb) anziehen. 
Nun die Spezialschrauben mit dem endgültigen Dreh
moment von 140 Nm (103 ft-lb) festziehen. 
5. Bei Traktoren mit mech. Frontantrieb die Schrauben 
zur Befestigung der Antriebswelle an der Vorderachs
gabel mit 68 Nm (50 ft-lb) festziehen. 
6. Frontgewichtsträger am Vorderachsträger anschrau
ben. Das Anzugsmoment beträgt 407 Nm (300 ft-lb). 
h ACHTUNG: Austretende Hochdruckflüsslg„ keilen können die Haut durchdringen 

und schwere Verletzungen verursachen. 
Deshalb vor dem Trennen von Leitungen 
die Anlage drucklos machen. Bevor der 
Druck in der Anlage wieder aufgebaut 
wird, sich vergewissern, daß alle Lei
tungsverbindungen <!ich! und alle Lei
tungen einwandfrei sind. Aus einer 
kleinen Öffnung austretendes Hydraulik
öl ist kaum zu sehen, deshalb bei der 
Suche nach Leckstellen ein Stück Kar
ton verwenden. 
Ist irgendeine Flüsslgkelt in die Haut 
eingedrungen, muß diese unverzüglich 
von einem Arzt, der mit solchen Ver
letzungen vertraut Ist, entfernt werden. 
Andernfalls können schwere Infektionen 
entstehen. 

7. Ölstand in allen Systemen kontrollieren. Traktor 
auf einwandfreie Arbeitsweise überprüfen. 
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Gruppe 15 
TRAKTOR-VORDERTEIL UND MOTOR 

SPEZIALWERKZEUGE 

HINWEIS: Die Bestellung der Spezialwerkzeuge 
nach den Angaben im SERVICE-GARD 
Katalog vornehmen, wenn nicht aus
drücklich andere Anweisungen gege
ben werden. 

Motor-Drehwerkzeug JDE-81-1 

Drehmomentschlüssel-Verlängerung JDG-16A 

Ausbauwerkzeug JDG-268 

- Montagebock JT27706 

Montagebock für Traktor-Vorderteil JT27702 

Drehen des Motors 

Entfernen der Schrauben am Kupplungsgehäuse 

Entfernen der Leitungen des Kupplungs-Ölvertei
lers 

Abstützen des Kupplungsgehäuses 

Abstützen des Traktor-Vorderteils und des Motors 

UiS-015015 A 1X4G 2102B3 

REPARATURDATEN 

Sechskantschrauben 

Kupplungsgehäuse an Motor 

Ölwanne an Kupplungsgehäuse ....... . 

Antriebswelle an Vorderachsgabel (bei mech. 
Frontantrieb) .................. , , . , . , ..... . 

TM-2603 (Feb-90)I7 Printed in Germany 

Drehmomente 

407 Nm (300 ft-lb) 

163 Nm (120 ft-lb) 

68 Nm (50 ft-lb) 

15-15-01 

U15-015015 A2X4G 000482 

Traktoren John Deere Tractor Werks 



Traktor-Vorderteil und Motor 

TRAKTOR-VORDERTEIL UND MOTOR AUSBAUEN 

BATTERIEN UND BATTERIEKÄSTEN 
AUSBAUEN 

1. Deckel vom rechten Batteriekasten abnehmen 
und Massekabel der Batterie abklemmen. 

2. Batterien ausbauen. 

3. Auf der rechten Traktorseite Batteriekasten 
abnehmen. Auf der linken Seite Batteriekasten 
und Trittstufen demontieren. Bei Traktoren mit 
mechanischem Frontantrieb Kabelschutz (B) für 
Kupplungsventil zusammen mit Batteriekasten 
und Trittstufen entfernen. 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

HAUBE ABNEHMEN 

1. Hintere Seitenschutze auf beiden Seiten abnehmen. 

2. Schutzgitter auf beiden Seiten entfernen. 

3. Lichtleisten-Kabelbaum (A) der Haube vom Traktor
Kabelbaum trennen. 

4. Auf beiden Seiten die Haube vorn entriegeln. 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

5. Muttern (A) von den Stiftschrauben der Haube ent
fernen. 

6. Tankdeckel (A), Kühlerverschlußdeckel (B), Aus
puffverlängerung (C) und Luftansaugrohr (D) entfer
nen. 

7. Haube abnehmen. 

TRENNEN VON TEILEN AUF DER 
LINKEN TRAKTORSEITE 

1. Kühlanlage entleeren; zu diesem Zweck den Ablaß
hahn (A) am Kühler sowie den Ablaßhahn links am 
Zylinderblock öffnen. 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

A ACHTUNG: Bei der Wartung der Klimaan
lage bzw. bei Arbeiten an den Kältemlt
talleltungen vorsichtig vorgehen, um 
Verletzungen zu vermeiden. 

2. Kältemittelleitungen an den Kupplungsstücken (A) 
trennen (an der vorderen linken Ecke der Fahrerka
bine). 

3. Blech (B) abnehmen und Leitungen nach vorn 
in Richtung Kompressor ziehen. 

4. Stecker (A) der Klimaanlage abziehen und Kabel 
nach hinten in Richtung Kabine ziehen. 

5. Elektrische Anschlüsse (A) des Anlassers abklem
men und Kabel nach hinten in Richtung Kabine ziehen. 

6. Heizungsschläuche (B) trennen. 

7. Sensor für Motortemperatur abklemmen. 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

8. Bei den Traktoren 4250 - 4850: Massekabel (A) und 
Luftfilter-Verschmutzungsanzeige (B) abklemmen. 

9. Beim Traktor 4050: Luftfilter-Verschmutzungsan
zeige (C) abklemmen. 

ACHTUNG: Vor dem Lösen von Hydrau
likleitungen Druck abbauen. Zu diesem 
Zweck Brems-Entlüftungsschraube lösen, 
dann Bremspedal solange betätigen und 
wladar loslassen, bis as ganz nach 
untan geht. 

WICHTIG: Balm Ausbau odar Trennen von Leitun
gen alla Öffnungen verschließen, damit 
kein Schmutz eindringen kann. 

10. Entlüftungsleitung (A) des Hydraulikölbehälters 
trennen (Traktor 4050). 
Entlüftungsleitung (B) des Hydraulikölbehälters 
trennen (Traktoren 4250 bis 4850). 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

TRENNEN VON TEILEN AUF DER 
RECHTEN TRAKTORSEITE 

1. Sensor (A) der Kraftstoffanzeige und Kabel (B) 
des Signalhorns abklemmen. 

2. Stecker (A) des Tachometer-Sensors abziehen. 

3. Stecker (B) vom Drehstromgenerator abziehen. 

4. Stecker (A) von der Ätherstarthilfe abziehen. 

5. Entlüftungsleitung für Hydraulikölbehälter 
und Kabelbäume (A) nach hinten in Richtung Kabine 
ziehen. 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

6. Bei den Traktoren 4250 - 4850 sowie Traktoren 
4050 neuerer Fertigung: Rücklaufleitung des Ölkühlers 
am Luftfiltergehäuse (A) und Anschluß (B) trennen. 

HINWEIS: Die Traktoren 4050 ab Serien-Nr. 5511 
ähneln den Traktoren 4250 und 4450. 

7. Bei älteren Traktoren 4050: Rücklaufleitung des 
Ölkühlers (B) und Leitungen der Lenkung am Lenkven
til (A) trennen. 

8. Bei den Traktoren 4250 - 4850 sowie Traktoren 
4050 neuerer Fertigung: Leitungen der Lenkung an 
der Kabine trennen. 

9. Sensor (A) für Motoröldruck abklemmen. 

10. Drehzahlreguliergestänge (B) trennen. 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

11. Beim Traktor 4050: Abstellzug (Al trennen. 

12. Bei den Traktoren 4250 - 4850: Abstellzug (Al 
trennen. 

TRAKTOR ABSTÜTZEN 

1. Antriebswelle (Al für mechanischen Frontantrieb 
von der Vorderachse trennen und Welle abnehmen. 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

ACHTUNG: Beim Abstützen des Traktors 
die Montageböcke nicht zu hoch stellen, 
damit beim Trennen keine Teile klemmen. 

2. Zum Abstützen der Seitenrahmen den Montagebock 
JT27702 verwenden. Montagebock JT27706 am Kupp
lungsgehäuse anbringen. 

HINWEIS: Frontgewichte abnehmen, falls vorhanden. 

3. Zulaufleitung (A) der Hydraulikpumpe am 
Druckregulierventilgehäuse trennen. 

4. Druckleitung (A) der Hydraulikpumpe am 
Vorrangventilgehäuse trennen. 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

LEITUNGEN DES KUPPLUNGS
ÖLVERTEILERS AUSBAUEN (POWER 
SHIFT-GETRIEBE) 

1. Hydrauliköl aus dem Kupplungsgehäuse ablassen. 

2. Kabinen-Befestigungsschraube vorn rechts lösen. 

3. Schrauben der Kabinenlagerung entfernen und 
Kabinenlagerung vom Kupplungsgehäuse wegschwenken. 

4. Ölleitungen für die Schaltelemente C1 und C2 
(Kupplungen) vom Steuerventil des Power Shift
Getriebes trennen. 

5. Klemmhalter (A) entfernen. 

6. Ölleitungen (B) für die Schaltelemente C1 und C2 
vom Traktor abnehmen. 

HINWEIS: Beim Ausbau der Leitungen des Kupplungs
Ölverteilers vorsichtig vorgehen. damit 
die Leitungen nicht in das Kupplungsge
hiiuse fallen. 

7. Mit dem Ausbauwerkzeug JDG-268 die Leitungen 
des Kupplungs-Ölverteilers aus dem Kupplungsgehäu
se entfernen. 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

TRAKTOR-VORDERTEIL UND MOTOR 
VOM KUPPLUNGSGEHÄUSE TRENNEN 

1. Bodenmatte, Sechskantschrauben (A) und Abdeckung 
des Armaturenwandträgers entfernen. 

2. Zum Entfernen der beiden oberen Sechskant
schrauben (A) zur Befestigung des Kupplungsgehäuses 
am Motor die Drehmomentschlüssel-Verlängerung 
JDG16A verwenden. Diese Schrauben befinden sich 
unter dem Armaturenwandträger. 

3. Die sechs Sechskantschrauben zur Befestigung der 
Ölwanne am Kupplungsgehäuse herausdrehen; die 
restlichen sechs Schrauben zur Befestigung des Kupp
lungsgehäuses am Motor ebenfalls entfernen. 

WICHTIG: Beim Trennen des Traktors darauf 
achten, daß die Kupplungswellen im 
Kupplungsgehäuse bleiben. Diese 
Wellen können leicht herausfallen. 

4. Traktor-Vorderteil und Motor vorsichtig vom 
Kupplungsgehäuse wegrollen. 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

TRAKTOR-VORDERTEIL UND MOTOR 
ANBAUEN 

Bei der Montage von Traktor-Vorderteil und Motor um
gekehrt wie beim Ausbau verfahren. Dabei folgendes 
beachten: 

WICHTIG: Beim zusammenfügen von Kupplungsge
häuse und Motor müssen die Dichtrin
ge (A) richtig sitzen und der Kupplungs
Ölverteiler (B) satt an der Fahrkupp
lung (C) anliegen. Ist dies nicht der 
Fall, können die Dichtringe bei den 
Montagearbeiten beschädigt werden. 

1. Kupplungs-Ölverteiler (B) an der Fahrkupplung (A) 
montieren. 

HINWEIS: Darauf achten, daß die Kolben (C) des 
Kupplungs-Ölverteilers richtig im Öl
verteiler sitzen. 

2. Die Wellen der schnellen (A) und der langsamen (B) 
Fahrstufe müssen richtig in das Getriebe eingebaut 
sein. Deshalb Abstand zwischen Stirnfläche des Kupp
lungsgehäuses und Wellenende messen; dabei die Wellen 
nach hinten drücken. Es sind folgende Maße zu beach
ten: 

Traktoren 4050,4250,4450 
- Welle für langsame Fahrstufe (C1): 
20,5 bis 23,0 mm (0.80 bis 0.90 in.) 
- Welle für schnelle Fahrstufe (C2): 
68,8 bis 71,5 mm (2.71 bis 2.82 in.) 

Traktoren 4650,4850 
-Welle für langsame Fahrstufe (C1): 
29,7 bis 32,25 mm (1.17 bis 1.27 in.) 
- Welle für schnelle Fahrstufe (C2): 
83,5 bis 86,0 mm (3.29 bis 3.39 in.) 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

3. Traktor-Vorderteil und Motor an das Kupplungsge
häuse heranrollen. 

4. Abstand zwischen Kupplungsgehäuse und Motor 
messen. Montageböcke so verstellen, daß Kupp
lungsgehäuse und Motor genau fluchten. 

WICHTIG: Beim zusammenfügen von Motor und 
Kupplungsgehäuse keine Gewalt anwenden 
(z.B. durch Hin- oder Herbewegen der 
Komponenten). Die Dichtringe des Kupp
lungs-Ölverteilers könnten dabei be
schädigt werden, 

5. Traktor-Vorderteil und Motor vorsichtig in die 
richtige Einbaulage zum Kupplungsgehäuse bringen. 
Dabei gleichmäßigen Druck ausüben. 

WICHTIG: Bel Traktoren mit Power Shilt-Getriebe 
darauf achten, daß der Stift des Kupp
lungs-Ölverteilers in der Bohrung der 
Lagerung des Zapfwellen-Antriebszahn
rades sitzt, bevor der Motor gedreht 
wird. 

6. Verzahnung der Kupplungsantriebswelle nach der 
Kupplung ausrichten; dazu das Motor-Drehwerkzeug 
JDE-81-1 verwenden. 

WICHTIG: Beim zusammenfügen von Motor und 
Kupplungsgehäuse keine Gewalt an
wenden. Wenn diese Komponenten ein
wandfrei fluchten, lassen sie sich 
ohne ungewöhnlichen Widerstand 
zusammenschieben. 

7. Die Sechskantschrauben zur Befestigung des Kupp
lungsgehäuses am Motor mit 407 Nm (300 fl-lb) an
ziehen. 

8. Die Sechskantschrauben zur Befestigung der Öl
wanne am Kupplungsgehäuse mit 163 Nm (120 fl-lb) 
anziehen. 
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Traktor-Vorderteil und Motor 

WICHTIG: Beim Einbau der Leitungen des Kupplungs
Ölverteilers vorsichtig vorgehen, damit 
die Leitungen nicht in das Kupplungsge
häuse lallen, denn sonst m~ssen Kupp
lungsgehäuse und Motor erneut getrennt 
werden. 

9. Bei Traktoren mit Power Shift-Getriebe einen lan
gen Schraubenzieher zum Einbau der Leitungen des 
Kupplungs-Ölverteilers verwenden. 

10. Bei Traktoren mit mechanischem Frontantrieb die 
Sechskantschrauben zur Befestigung der Antriebswelle 
an der Vorderachsgabel mit 68 Nm (50 ft-lb) anzie-
hen. 

ACHTUNG: Austretende Hochdruckflüssig
keiten können die Haut durchdringen 
und schwere Verletzungen verursachen. 
Deshalb vor dem Trennen von Leitungen 
die Anlage drucklos machen. Bevor der 
Druck in der Anlage wieder aufgebaut 
wird, sich vergewissern, daß alle Lei
tungsverbindungen dicht und alle Lei
tungen einwandfrei sind. Aus einer 
kleinen Öffnung austretendes Hydraulik-
öl Ist kaum zu sehen, deshalb bei der 
Suche nach Leckstellen ein Stück Kar-
ton verwenden. 
Ist Irgendeine Flüssigkeit In die Haut 
eingedrungen, muß diese unverzüglich 
von einem Arzt, der mit solchen Ver
letzungen vertraut ist, entfernt werden. 
Andernfalls können schwere Infektionen 
entstehen. 

11. Ölstand in allen Systemen kontrollieren. Traktor 
auf einwandfreie Arbeitsweise überprüfen. 
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Gruppe 20 
MOTOR 

SPEZIALWERKZEUGE 

HINWEIS: Die Bestellung der Spezialwerkzeuge 
nach den Angaben im SERVICE-GARD 
Katalog vornehmen, wenn nicht aus
drücklich andere Anweisungen gege
ben werden. 

Haltevorrichtung D-01003AA 

Teilesatz mit verschiedenen Paßstücken D-05001ST 

Motor-Drehwerkzeug JDE-81-1 

Drehmomentschlüssel-Verlängerung JDG-16A 

Aufhängebügel JDG-19 

Aufhängeschiene JDG-23 

Aufhängebügel JDE63 

Ausbauwerkzeug JDG-268 

Reparatur des Motors 

Motor in Haltevorrichtung befestigen 

Drehen des Motors 

Entfernen der Schrauben am Kupplungsgehäuse 

Motorausbau 

Motorausbau 

Motorausbau 

Ausbau der Leitungen des Kupplungs-Ölverteilers 

U15-015020 A1X3G 001086 

REPARATURDATEN 

Sechskantschrauben 

Kupplungsgehäuse an Motor 

Ölwanne an Kupplungsgehäuse .................. . 

Seitenrahmen an Motor (Spezialschrauben) ........ . 
- Traktor 4050 ab Serien-Nr. 6510 ................. . 

Drehmomente 

407 Nm (300 ft-lb) 

163 Nm (120 ft-lb) 

578 Nm (426 ft-lb) 
650 Nm (479 ft-lb) 
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AUSBAU DES MOTORS 

1. Traktor-Vorderteil trennen (siehe entsprechende 
Gruppe in diesem Abschnitt). 

Motor 

2. Verschlußschraube (A) vom Kupplungsgehäuse ent
fernen und Hydrauliköl ablassen. 

TRENNEN VON TEILEN AUF DER 
LINKEN TRAKTORSEITE 

1. Elektrische Anschlüsse (A) des Anlassers abklem
men und die Kabel nach hinten in Richtung Kabine 
ziehen. 

2. Heizungsschläuche (B) trennen. 
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3. Sensor für Motortemperatur abklemmen. 

4. Bei den Traktoren 4250 • 4850 und Traktoren 
4050 neuerer Fertigung: Massekabel (A) und 
Luftfiller-Verschmutzungsanzeige (B) abklemmen. 

5. Bei älteren Traktoren 4050 : Luftfilter• 
Verschmutzungsanzeige (C) abklemmen. 

HINWEIS: Traktoren 4050 ab Serien-Nr. 5511 
ähneln den Traktoren 4250 und 4450. 

TRENNEN VON TEILEN AUF DER 
RECHTEN TRAKTORSEITE 

1. Stecker (A) des Tachometer-Sensors abziehen. 

2. Stecker (B) vom Drehstromgenerator abziehen. 
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3. Stecker (A) der Ätherstarthilfe abziehen und alle 
Kabelbäume nach hinten in Richtung Kabine ziehen. 

Motor 

4. Bei den Traktoren 4250 - 4850 sowie Traktoren 4050 
neuerer Fertigung die Leitungen der Lenkung an der 
Kabine trennen. 

5. Sensor (A) für Motoröldruck abklemmen. 

6. Drehzahlreguliergestänge (B) trennen. 
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7. Beim Traktor 4050 Abstellzug (A) trennen. 

8. Bei den Traktoren 4250 - 4850 Abstellzug (A) 
trennen. 

LEITUNGEN DES KUPPLUNGS
ÖLVERTEILERS AUSBAUEN 
(BEI POWER SHIFT-GETRIEBE) 

Motor 

1. Kabinen-Befestigungsschraube vorn rechts lösen. 

2. Schrauben der Kabinenlagerung entfernen und 
Kabinenlagerung vom Kupplungsgehäuse wegschwenken. 

3. Ölleitungen für die Schaltelemente C1 und C2 
(Kupplungen) vom Steuerventil des Power Shift
Getriebes trennen. 
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4. Klemmhalter (A) entfernen. 

5. Ölleitungen (B) für die Schaltelemente C1 und C2 
vom Traktor abnehmen. 

Motor 

HINWEIS: Beim Ausbau der Leitungen des Kupplungs
Ölverteilers vorsichtig vorgehen, damit 
die Leitungen nicht in das Kupplungsge
häuse fallen. 

6. Mit dem Ausbauwerkzeug JDG-268 die Leitungen 
des Kupplungs-Ölverteilers aus dem Kupplungsgehäu
se entfernen. 

LUFTFIL TER/LENKVENTIL AUSBAUEN 

1. Sechskantschraube (A) herausdrehen. 

2. Klemme (A) lösen und Schalldämpfer ausbauen. 
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